03

04

05

06

07
08

09

10

11

12

4 A

24§
- z :'
I-‘ﬂ PETROBRAS 281
ATy
w o %)
o

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUCAO E

MONTAGEM JUNIOR - ESTRUTURAS NAVAIS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUCOES ABAIXO.
01 - Vocé recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o enunciado das 60 (sessenta) questdes objetivas, sem repeti¢éo ou falha, com a seguinte distribui¢do:
CONHECIMENTOS BASICOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
LINGUA ;

PORTUGUESA MATEMATICA Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3
Questdes | Pontuacdo | Questdes | Pontuagado | Questbes | Pontuacdo | QuestBes | Pontuagdo | Questdes | Pontuagao
1al0 1,0 cada 11 a 20 1,0 cada 21 a40 1,0 cada 41 a 50 1,0 cada 51 a60 1,0 cada

b) CARTAO-RESPOSTA destinado as respostas das questdes objetivas formuladas nas provas.
02 Verifigue se este material esta em ordem e se o seu nome e numero de inscricdo conferem com 0s que aparecem no

CARTAO-RESPOSTA. Caso contrario, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

Ap6s a conferéncia, o candidato devera assinar, no espaco proprio do CARTAO-RESPOSTA, a caneta esferografica
transparente de tinta na cor preta.

No CARTAO-RESPOSTA, a marcacéo das letras correspondentes as respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaco compreendido pelos circulos, a caneta esferografica transparente de tinta na cor preta,
de forma continua e densa. A LEITORA OTICA é sensivel a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcac&o
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: @ . © @ @

Tenha muito cuidado com o CARTAO-RESPOSTA, para ndo o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTAO-
-RESPOSTA SOMENTE podera ser substituido se, no ato da entrega ao candidato, ja estiver danificado em suas margens
superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA OTICA.

Para cada uma das questdes objetivas, sdo apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
s6 uma responde adequadamente ao quesito proposto. Vocé s6 deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcacdao em mais de
uma alternativa anula a questdo, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

As questdes objetivas sao identificadas pelo nimero que se situa acima de seu enunciado.

SERA ELIMINADO do Processo Seletivo Publico o candidato que:

a) se utilizar, durante a realizacdo das provas, de maquinas e/ou reldgios de calcular, bem como de radios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo 0 CADERNO DE QUESTOES e/ou o CARTAO-
-RESPOSTA.

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTOES e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido.

d) n&o assinar a LISTA DE PRESENCA e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA.

Obs. O candidato sé podera se ausentar do recinto das provas apc')s’ 1 (uma) hora contada a partir do efetivo inicio das
mesmas. Por motivos de seguranga, o candidato NAO PODERA LEVAR O CADERNO DE QUESTOES, a qualquer
momento.

Reserve o0s 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTAO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcacdes assinaladas no
CADERNO DE QUESTOES NAO SERAO LEVADOS EM CONTA.

Quando terminar, entregue ao fiscal o0 CADERNO DE QUESTOES, o CARTAO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENCA.

O TEMPO DISPONIVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTOES OBJETIVAS E DE 4 (QUATRO) HORAS, incluido o
tempo para a marcacédo do seu CARTAO-RESPOSTA.

As questdes e os gabaritos das Provas Objetivas serdo divulgados no primeiro dia Gtil apds a realizagdo das mesmas, no
endereco eletronico da FUNDACAO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

FUNDACAO
CESGRANRIO Y,




LINGUA PORTUGUESA

Texto |
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As trés experiéncias

Ha trés coisas para as quais eu nasci e para as
guais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros,
nasci para escrever, e nasci para criar meus filhos.

“O amar os outros” € tdo vasto que inclui até o
perddo para mim mesma com 0 que sobra. As trés
coisas sdo tdo importantes que minha vida é curta
para tanto. Tenho que me apressar, 0 tempo urge.
N&o posso perder um minuto do tempo que faz minha
vida. Amar os outros é a Unica salvacao individual
que conheco: ninguém estara perdido se der amor e
as vezes receber amor em troca.

E nasci para escrever. A palavra € meu dominio
sobre o mundo. Eu tive desde a infancia varias vo-
cacbes que me chamavam ardentemente. Uma das
vocacgOes era escrever. E ndo sei por que, foi esta
gue eu segui. Talvez porque para outras vocactes
eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto
que para escrever o aprendizado é a propria vida se
vivendo em nds e ao redor de nds. E que ndo sei
estudar. E, para escrever, o Unico estudo € mesmo
escrever. Adestrei-me desde os sete anos de idade
para que um dia eu tivesse a lingua em meu poder.
E no entanto cada vez que eu vou escrever, € como
se fosse a primeira vez. Cada livro meu € uma estreia
penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda
a medida que o tempo passa é o que eu chamo de
viver e escrever.

Quanto aos meus filhos, o nascimento deles néo
foi casual. Eu quis ser mae. Meus dois filhos foram
gerados voluntariamente. Os dois meninos estédo
aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me re-
novo neles, eu acompanho seus sofrimentos e an-
gustias, eu Ihes dou o que € possivel dar. Se eu nao
fosse mée, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma
descendéncia, e para eles no futuro eu preparo meu
nome dia a dia. Sei que um dia abrirdo as asas para o
V0O necessario, e eu ficarei sozinha. E fatal, porque a
gente nao cria os filhos para a gente, nés os criamos
para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei
seguindo o destino de todas as mulheres.

Sempre me restara amar. Escrever € alguma
coisa extremamente forte mas que pode me trair e
me abandonar: posso um dia sentir que ja escrevi o
que € meu lote neste mundo e que eu devo aprender
também a parar. Em escrever eu ndo tenho nenhuma
garantia. Ao passo que amar eu posso até a hora de
morrer. Amar ndo acaba. E como se o mundo esti-
vesse a minha espera. E eu vou ao encontro do que
me espera.

[.]

LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo.
Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 101-102. Adaptado.
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Texto Il
Pronominais

Dé-me um cigarro
Diz a gramatica
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
5 Mas o bom negro e o bom branco
Da Nacéo Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dé um cigarro

ANDRADE, Oswald. Pronominais. In: MORICONI, italo (Org.). Os cem
melhores poemas do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 35.

1

A narradora do Texto | (“As trés experiéncias”) se refere a
trés experiéncias marcantes em sua vida, dentre as quais
a de escrever.

De acordo com o que se relata no 32 paragrafo, a escrita,
para a narradora, baseia-se em

(A) estudo

(B) regras

(C) adestracao
(D) vivéncia
(E) inabilidade

2

O Texto Il (“Pronominais”) pode ser desmembrado, con-
forme o seu significado, em dois blocos de sentido deli-
mitados pela palavra mas. No primeiro, observa-se uma
critica as regras linguisticas da gramatica normativa; no
segundo, uma valoriza¢&o do falar do povo.

Os recursos que corporificam esse ponto de vista do eu
lirico se encontram no uso

(A) enclitico do pronome me (verso 1) e no emprego do
adjunto adverbial todos os dias (verso 7).

(B) posposto do sujeito a gramética (verso 2) e no
isolamento do adjunto adnominal Da Nacé&o Brasileira
(verso 6).

(C) recorrente da conjuncéo aditiva e (versos 3 e 4) e na
falta da virgula antes do vocativo camarada (verso 8).

(D) repetitivo da contrac&o do (versos 3 e 4) e no uso do
pronome me em préclise (verso 9).

(E) irbnico do adjetivo sabido (verso 4) e na repeticdo do
adjetivo bom (verso 5).

3
Tanto o Texto | quanto o Texto Il defendem, de maneira
subentendida, um modo de ver a lingua, em que ela se

(A) constréi a partir de regras que definem as nocdes de
“certo” e “errado”.

(B) pauta em regras padrdes baseadas no uso individual.

(C) resume as regras prescritas pela gramatica normativa.

(D) constitui no uso que dela fazemos em nossa vida
cotidiana.

(E) forma por meio das regras estabelecidas pela norma-
-padréo.

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUGAO E
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Segundo a “gramatica do professor, do aluno e do mulato
sabido” a que se refere o Texto Il (“Pronominais”), em qual
das frases abaixo, todas as palavras sdo adequadas a
ortografia oficial da lingua portuguesa?

(A) A discucéo sobre o portugués mais correto rerpercutiu
bastante da midia.

(B) A discusséao sobre o portugués mais correto repecutiu
bastante na midia.

(C) Adiscusséo sobre o portugués mais correto repercutiu
bastante na midia.

(D) A discusao sobre o portugués mais correto respercutiu
bastante na midia.

(E) A discursao sobre o portugués mais correto respercu-
tiu bastante na midia.

5

Em qual das frases abaixo, a palavra destacada esta de
acordo com as regras de acentuacéo grafica oficial da lin-
gua portuguesa?

(A) Vende-se cbco gelado.

(B) Se amassemos mais, a humanidade seria diferente.
(C) E importante que vocé estude éste item do edital.
(D) Estavam deliciosos os caquis que comprei.

(E) A empresa tém procurado um novo empregado.

6
Observe as frases abaixo.

| - Os linguistas tiveram participacédo na polémica.
Il - Caberam todos no carro.
Il - Quando o sol se pbr, vamos embora.

A(s) sentenga(s) em que os verbos irregulares ter, caber
e pbr estdo flexionados de acordo com a norma-padréo
é(sdo) APENAS

A) |

(B) Il

(©) 1l
D) lell
(E) el
7

Por fugir a norma-padréo, a frase que seria provavel alvo
de criticas pela “gramética do professor” a que se refere o
Texto Il (“Pronominais”) esta presente em:

(A) Somos todos falantes do mesmo idioma.

(B) Fazem dois meses que surgiu a polémica.

(C) Sempre ha mais davidas que certezas sobre a lingua.

(D) Sou eu que nao quero mais discutir sobre esse
assunto.

(E) A maior parte das pessoas aceitam a variacdo
linguistica.

I-’h’l PETROBRAS
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Em qual das sentencgas abaixo, a regéncia verbal esta em
DESACORDO com a norma-padréo?

(A) Esqueci-me dos livros hoje.

(B) Sempre devemos aspirar a coisas boas.
(C) Sinto que o livro ndo agradou aos alunos.
(D) Ele lembrou os filhos dos anos de tristeza.
(E) Fomos no cinema ontem assistir o filme.

9

Em uma mensagem de e-mail bastante formal, enviada
para alguém de cargo superior numa empresa, estaria
mais adequada, por seguir a norma-padrdo, a seguinte
frase:

(A) Anexo vao os documentos.

(B) Anexas esta a planilha e os documentos.
(C) Seguem anexos os documentos.

(D) Em anexas vao as planilhas.

(E) Anexa vao os documentos e a planilha.

10

Segundo o conceito de lingua defendido pelo eu lirico
do Texto Il (“Pronominais”), deveriamos colocar os
pronomes obliquos atonos a moda brasileira. Entretanto,
em situacdes formais, em que se exija a norma-padréo,
0 pronome estara colocado adequadamente, na seguinte
frase:

(A) Interrogamo-nos sobre a polémica.

(B) Nao podemo-nos dar por vencidos.

(C) Me disseram que vocé perguntou por mim.
(D) Lhes deu o aviso?

(E) Te daria um cigarro, se pudesse.

MATEMATICA

11

Brincando de arremessar uma bola em uma cesta de
basquete, Pedro e Jodo combinaram que cada um faria
10 arremessos, ganhando 2 pontos por acerto e perdendo
um ponto a cada erro. Quando terminaram, Joao falou:
“Eu acertei dois arremessos a mais que vocé, mas minha
pontuacao foi o quadruplo da sua.”

De acordo com o que disse Jodo, quantos arremessos
Pedro errou?

(A) 4

(B)5

(C)6

(D) 7

(E)8
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Uma torta de chocolate foi dividida em 12 fatias iguais,
das quais foram consumidas 4 fatias. Sendo a torta um
cilindro reto de 30 cm de didmetro e 6 cm de altura, qual é,
em cm?, o volume correspondente as fatias que sobraram?

(A)  450n
(B) 900n
(C) 1.350n
(D) 1.8007
(E) 3.6007

13
O gréfico abaixo apresenta o desenvolvimento do refino
de petréleo no Brasil, de 2003 a 2009.

milhdes de f 1.962
barris/dia 1.946 °
® I
1.829 | i
M
1.708 ! ! l
* ! ! !
1 \ ' |
| ! . !
| ! ! !
1 | |
1 | . |
1 | ' 1
1 ] | |
2003 2005 2007 2009 ano

Disponivel em: <http//www.movidospelatecnologia.com.br>
Acesso em: 23 jun. 2011.

Considerando que o aumento observado de 2007 a 2009
seja linear e que assim se mantenha pelos préximos
anos, quantos milhdes de barris diarios serdo refinados
em 20137

(A) 1.978
(B) 1.994
(C) 2.026
(D) 2.095
(E) 2.228

14

Um cartucho para impressoras, com 5 mL de tinta, cus-
ta R$ 45,00. J& um cartucho com 11 mL de tinta, para
0 mesmo tipo de impressora, é vendido a R$ 70,40.
A empresa X comprou 11 cartuchos de 5 mL, enquanto
gue a empresa Y comprou 5 de 11 mL. Desse modo, as
duas empresas adquiriram a mesma quantidade de tinta
para impressao, mas nao gastaram o mesmo valor nas
compras.

Em relacdo ao valor gasto pela empresa X, a empresa Y
economizou, aproximadamente,

(A) 50,8%

(B) 42,4%

(C) 35,2%

(D) 28,9%

(E) 25,4%

w PETROBRAS
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Na igualdade 2*2 = 1.300, x € um namero real compre-
endido entre

(A) 8e 9

(B) 9 el0

(C)10 e 11

(D) 11 e 12

(E) 12 e 13

16

Em uma loja, trabalham 8 funcionérias, dentre as quais
Diana e Sandra. O gerente da loja precisa escolher duas
funcionarias para trabalharem no préximo feriado. Sandra
e Diana trabalharam no ultimo feriado e, por isso, n&o po-
dem ser escolhidas.

Sendo assim, de quantos modos distintos esse gerente
podera fazer a escolha?

(A) 15

(B) 28

(C) 32

(D) 45

(E) 56

17

Voltando do trabalho, Maria comprou balas para seus
quatro filhos. No caminho, pensou: “Se eu der 8 balas
para cada um, sobrardo 2 balas”. Mas, ao chegar a casa,
ela encontrou seus filhos brincando com dois amigos.
Entéo, Maria dividiu as balas igualmente entre as criancas
presentes, e comeu as restantes.

Quantas balas Maria comeu?

(A1

(B) 2

©3

(D) 4

(E) 5

éintro de uma urna ha bolas brancas e bolas pretas.
Retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que
ela seja preta é % . Se fossem retiradas da urna 5 bolas
pretas e colocadas 10 bolas brancas, a probabilidade de

. . 4
uma bola branca ser retirada ao acaso passaria a ser -

Quantas bolas ha nessa urna?
(A) 30
(B) 35
(C) 42
(D) 45
(E) 56
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Acéo global contra petrdleo caro
AAgéncia Internacional de Energia (AIE), formada por
28 paises, anunciou ontem a liberacéo de 60 milhdes
de barris de petrleo de reservas estratégicas [...].

Os EUA vao entrar com metade do volume, [...] a
Europa ird colaborar com % , € 0 restante vira de

Austrdlia, Japédo, Coreia e Nova Zelandia.
O Globo, Rio de Janeiro, p. 17. 24 jun. 2011. Adaptado.

Suponha que os paises asiaticos (Japao e Coreia) con-
tribuam juntos com 1,8 milh&o de barris a mais do que
a contribuicao total dos paises da Oceania (Australia e
Nova Zelandia).

Desse modo, quantos milh8es de barris serdo disponibili-
zados pelos paises asiaticos?

(A) 5,2

(B) 5,6

(©) 6,9

(D) 7,4

(E) 8,2

20
Na figura abaixo, temos o triangulo equilatero MAR, de

11S
area S, e o retangulo ABCH, de area 5

A B
L]

[ []
M H R C

Observe que o segmento AH é uma das alturas do
tridngulo MAR.

A area do trapézio ABCR é

2S
(A) 3

3S
(B) 5

7S
©) e

58
®) =

(B) 3

w PETROBRAS
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
BLOCO 1

21

O chapeamento das anteparas estruturais de um navio é
reforcado através da colocacéo de perfis dispostos verti-
calmente, denominados

(A) borboletas
(B) escoas
(C) prumos
(D) travessas
(E) vaus

22

Para amortecer a amplitude do movimento de balancgo
de um navio, sdo utilizadas, perpendicularmente ao seu
casco, na altura da curva do bojo, no sentido longitudinal
e em ambos os bordos, pecas estruturais denominadas

(A) bolinas

(B) buchas

(C) vigias

(D) verdugos

(E) pés de galinha

23

Um dos tratamentos térmicos mais importantes, utilizados
em ligas de aco, € a témpera. Esse tratamento tem como
inconveniente a geracgéo de tensdes internas no material,
em grande intensidade, que exigem um outro tratamento
térmico corretivo posterior, que € a(0)

(A) austémpera

(B) normalizagéo

(C) endurecimento

(D) recozimento

(E) revenido

24

O projeto de uma embarcacao prevé a substituicdo do aco
empregado na constru¢éo do convoo e da superestrutura
por uma liga de aluminio naval. Essa medida visa, essen-
cialmente, a

(A) aumentar o peso e a reduzir a posicdo vertical do
centro de gravidade da estrutura.

(B) aumentar o peso e a aumentar a posicao vertical do
centro de gravidade da estrutura.

(C) reduzir o peso e a reduzir a posicéo vertical do centro
de gravidade da estrutura.

(D) reduzir o peso e a aumentar a posi¢cao vertical do
centro de gravidade da estrutura.

(E) reduzir o peso e a manter a posi¢éo vertical do centro
de gravidade da estrutura.
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A propriedade segundo a qual um metal acumula energia
qguando sofre deformacéo elastica, retornando a sua for-
ma original apos aliviar-se dessa energia, € denominada
(A) ductilidade

(B) dureza

(C) fluéncia

(D) resiliéncia

(E) tenacidade

26
O sistema de construcéo transversal de um navio é carac-
terizado por apresentar muitos reforcadores

(A) leves, dispostos na direcéo longitudinal, sendo supor-
tados por poucos refor¢cadores pesados na direcao
longitudinal.

(B) leves, dispostos na dire¢é@o transversal, sendo supor-
tados por poucos reforcadores pesados na direcao
longitudinal.

(C) leves, dispostos na dire¢éo transversal, sendo supor-
tados por poucos reforcadores pesados na direcao
transversal.

(D) pesados, dispostos na direcdo transversal, sendo su-
portados por poucos refor¢adores leves na direcéo
longitudinal.

(E) pesados, dispostos na direcao longitudinal, sendo su-
portados por poucos reforcadores leves na direcédo
transversal.

27

No sistema de construgdo longitudinal, diversos elemen-
tos estruturais séo responsaveis por proporcionarem re-
sisténcia longitudinal da viga navio. Um elemento que
contribui para essa resisténcia é a(o)

(A) caverna
(B) escoa
(C) hastilha
(D) quilha
(E) vau

28

No processo de fabricagdo da estrutura de um navio, séo
utilizados diferentes tipos de desenhos. Aquele que apre-
senta, de forma simplificada, todas as chapas que com-
pdem o casco do navio é denominado plano de

(A) arranjo geral

(B) capacidade

(C) expansao do chapeamento

(D) perfil estrutural

(E) secdo mestra
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A figura abaixo apresenta quatro tipos de perfis utilizados
como reforgcos no chapeamento de um navio.

(1) () ) (4)

Correspondem a uma barra chata e a um perfil tipo bulbo,
respectivamente, os perfis

A)le2

B)le3

(C)3e?2

(D)4 e2

(E)de3

30

Numa oficina de fabricacdo de estruturas navais, o
equipamento empregado para fabricacdo de curvaturas
coOnicas ou cilindricas em chapas de ago € a(o)

(A) calandra

(B) guilhotina

(C) mandrilhadeira
(D) prensa

(E) torno

31
Sobre edificacdo de estruturas navais em carreiras e
diques, analise as afirmativas a seguir.

| - O método de construcdo por se¢des, quando com-
parado aos demais métodos, minimiza o tempo de
utilizacéo da carreira ou do dique.

Il - Os diques sdo amplamente utilizados na construcdo
de grandes embarcacdes e plataformas de petréleo,
dada a facilidade do seu terreno plano.

Il - A carreira deve ter uma inclinacdo acentuada a fim
de fazer o navio deslizar com velocidade suficiente
para vencer a resisténcia imposta pela agua.

Esta correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e ll, apenas.
(C) I e lll, apenas.
(D) Il e 1ll, apenas.
(E) 1, 1l ell.

w PETROBRAS
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O nesting € a operagdo de dispor as pecas a serem
fabricadas em um determinado arranjo, visando ao melhor
aproveitamento de corte da chapa.

Nesse sentido, considere 5 pecas a serem fabricadas que
totalizam 15 m2. Para a fabricag&o, € utilizada uma chapa
de aco de 30 m?.

Sabendo que a sobra til da chapa totalizou 5 m?, qual a
eficiéncia da operacéo de nesting?

(A) 30%

(B) 40%

(C) 50%

(D) 60%

(E) 70%

33

A pré-equipagem, na construcao por blocos de um navio,
tem como proposito diminuir

(A) o tempo de utilizacéo da carreira ou do dique

(B) o tempo de trabalho na oficina de fabricacao

(C) a utilizacao dos equipamentos das oficinas

(D) os niveis de tolerancias dimensionais dos blocos

(E) as dimensbes e o0 peso dos blocos

34

Uma barra de aco (E = 200GPa), com secao transversal
guadrada de dimensdes 100 mm x 100 mm, tem compri-
mento igual a 1 m e esta sujeita a uma forca axial de tra-
¢cdo de 100 kN.

Qual o valor, em milimetros, do alongamento axial da
barra?

(A) 0,05

(B) 0,10

(©)0,15

(D) 0,20

(E) 0,25

35

No estudo da corroséo, as pilhas tém como caracteristica
fundamental a diferenca de potencial existente entre os
eletrodos.

Para as pilhas eletroliticas, essa diferenca é proveniente

(A) da diferengca de temperatura existente entre os
eletrodos

(B) de eletrodos constituidos de diferentes substancias

(C) de uma fonte de energia externa aplicada aos
eletrodos

(D) dos niveis diferentes de concentragdo do eletrdlito

(E) dos teores diferentes de gases dissolvidos no eletrélito
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Uma viga biapoiada com 9 metros de comprimento é
submetida a um carregamento que varia linearmente de
0 a 100 kN, conforme a figura abaixo.

9m
|
I e
|
A0
X Y

Quais os valores, em kN, das rea¢fes nos apoios X e Y,
respectivamente?

(A) 150 e 300
(B) 175 e 275
(C) 200 e 250
(D) 225 e 225
(E) 250 e 200

37

Considere a junta rebitada submetida a uma carga F
aplicada, conforme a figura abaixo.

& ¢
& ¢

F —— i i/l
j +

———F

Se o0s rebites possuem secao transversal circular de dia-
metro igual a D, o valor da tenséo de cisalhamento vale

F
4rD?

F
2nD?

F

nD?

(A)

(B)

©)

2F
nD?
4F

nD?

(D)

(E)
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Em relacdo aos sistemas de protecao catddica, analise as
afirmacdes a segquir.

| - O sistema por corrente impressa pode ser aplicado
a estruturas em contatos com eletrélitos de baixa,
média e alta resistividade elétrica.

Il - O sistema de protecdo catddica galvanica caracteri-
za-se pelo fluxo de corrente entre o metal a proteger
e outro de potencial mais negativo, que atua como
anodo.

Il - A escolha do sistema para a protecdo catédica €
funcéo tanto dos aspectos técnicos (caracteristicas
da estrutura a proteger e do meio onde for construida)
quanto dos econdémicos.

Esta correto o que se afirma em
(A) I, apenas.

(B) I e ll, apenas.

(C) I e lll, apenas.

(D) Il e Ill, apenas.

(E) 1, Il ell.

39

O procedimento que especifica todos os detalhes técnicos
envolvidos na aplicacdo de um revestimento & base de
tintas nas obras vivas de um navio constitui um(a)

(A) esquema de pintura

(B) asperséo simples

(C) pintura arquitetdnica

(D) inspegéo de pintura

(E) preparacgéo da superficie

40

As pecgas estruturais colocadas de proa a popa num
convés ou numa coberta de um navio, ligando os vaus
entre si, sdo denominadas

(A) anteparas
(B) cavernas
(C) hastihas
(D) longarinas
(E) sicordas
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41
A figura abaixo representa o desenho naval de parte da
estrutura de uma embarcacéo.

—

-1 (1) >l (2)

As simbologias (1) e (2) indicadas correspondem, respec-
tivamente, a

(A) mudanca de plano e emenda de chapa
(B) mudanca de plano e peca passante
(C) peca nédo passante e emenda de chapa
(D) peca passante e peca ndo passante
(E) peca passante e mudanca de plano

42
Nos desenhos de estruturas navais, 0s contornos dos
elementos nao pertencentes ao desenho sdo do tipo

(A) continua fina

(B) continua grossa
(C) tracejado grossa
(D) trago ponto

(E) traco dois pontos

43
Em relacdo aos desenhos assistidos por computador,
analise as afirmativas a seqguir.

I - A modelagem de desenhos tridimensionais € um
recurso que possibilita o aumento da produtividade
do projetista, melhora a qualidade do projeto e a
gualidade de comunicagéo.

Il - Os objetos de mesmas caracteristicas podem ser
dispostos numa mesma camada (layer), pois assim
€ possivel modificad-los de uma sé vez, em vez de
alterar cada objeto individualmente.

Il - Em modelos paramétricos, alterando-se o valor de
um parametro, as demais dimensées corresponden-
tes do modelo se ajustam.

Esta correto o que se afirma em
(A) I, apenas.

(B) I e ll, apenas.

(C) I e lll, apenas.

(D) 1l e lll, apenas.

(E) I, 1l elll.

w PETROBRAS
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As partes curvas do costado localizadas em ambos
os bordos de um navio, junto a sua roda de proa, sao
denominadas

(A) bochechas
(B) bojos

(C) través

(D) obras mortas
(E) obras vivas

45

A medicdo de espessura da chapa de ago do costado de
um navio pode ser realizada através de um ensaio ndo
destrutivo por ultrassom.

Nesse contexto, o transdutor mais indicado para esse pro-
cedimento é 0

(A) angular

(B) duplo-cristal

(C) monaocristal

(D) normal

(E) reto

46

O ensaio nao destrutivo por liquido penetrante tem por
finalidade detectar descontinuidades abertas na superficie
de materiais solidos.

Esse tipo de ensaio NAO se aplica a

(A) acos inoxidaveis

(B) ceramicas vitrificadas

(C) ligas aluminicas

(D) materiais magnéticos

(E) materiais porosos

47

A soldagem oxigds € o processo em que a unido dos
metais é obtida pelo aquecimento desses, com uma
chama, até a fusao.

Nesse processo, utiliza-se normalmente como combusti-
vel 0 gas

(A) acetileno

(B) argdnio

(C) hélio

(D) nitrogénio

(E) oxigénio

48

Numa junta soldada, a descontinuidade planar caracteri-
zada por uma ponta aguda e uma alta raz8o comprimento
por largura € denominada

(A) falta de penetracdo
(B) inclusédo de escéria
(C) mordedura

(D) porosidade

(E) trinca

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUGAO E
MONTAGEM JUNIOR - ESTRUTURAS NAVAIS



49
Afigura abaixo representa, esquematicamente, um ensaio
mecanico destrutivo realizado em um corpo de prova.

xxxxxxxxxxxxxxxx

:::::::::::::::::::::::

O procedimento que consiste em comprimir, por meio de
uma carga F, uma esfera de aco temperado, de diametro
D, sobre uma superficie plana e polida do corpo de prova,
durante certo intervalo de tempo, produzindo uma calota
esférica de didmetro d e profundidade p, constitui um en-
saio de

(A) dobramento
(B) dureza

(C) impacto

(D) fadiga

(E) tragcéo

50

Aunido das pecas metélicas é produzida pelo aguecimento
e fus8o dessas através de um arco elétrico estabelecido
entre um eletrodo de tungsténio, ndo consumivel, e as
pecas a unir. A protecéo da poca de fuséo e do arco contra
a contaminacéo pela atmosfera é feita por uma nuvem de
gas inerte ou mistura de gases inertes.

O processo de soldagem descrito acima é denominado

(A) Arco Submerso

(B) Eletrodo Revestido
(C) MAG

(D) MIG

(E) TIG

I-’h’l PETROBRAS
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51
Considere a representagéo, em projecdo ortografica, do
prisma retangular na figura abaixo.

(1) ()

®)

Correspondem, respectivamente, as vistas superior e
lateral esquerda do desenho técnico, no 12 diedro, as
posicdes
A)le2
B)le3
©)2e1
(D)3el
(E)3e?2

52
Em relacdo aos desenhos técnicos em escala, analise as
afirmacdes a segquir.

I - O valor indicado nas cotas representam as medidas
reais do objeto, independente de o mesmo ter sido
ampliado ou reduzido no desenho.

Il - Aescaladereducao é aquela onde uma medida linear
do objeto real € menor que a sua correspondente
medida linear no desenho técnico.

Il - As formas e as dimensfes angulares do objeto real
sdo mantidas inalteradas nas representacdes em
escala do desenho técnico.

Esta correto APENAS o que se afirma em
(A)

B) 1

©)lell

(D) el

(E)llell

53

O valor do calado de um navio igual a 20 pés e 10 pole-
gadas, quando convertido em metros, corresponde, apro-
ximadamente, a

(A) 5,820

(B) 6,054

(C) 6,350

(D) 6,958

(E) 7,233
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O micrédmetro de 0 a 25 mm, apresentado na figura abaixo,
foi utilizado para medir a espessura da parede de um tubo
de aco.

—=—40
? T 1‘0 1|5 2|0 = 35
LI E=—1 30
IHHHH\HHHIIIIIIIIE 25

Considerando-se as leituras indicadas nas escalas da
bainha e do tambor, qual o valor, em mm, da espessura
medida?

(A) 23,00
(B) 23,29
(C) 23,50
(D) 23,79
(E) 29,23

55
O centro de carena de um navio caracteriza-se por ser o
ponto de aplicacdo da

(A) forca de empuxo devido ao volume de dgua deslocado
(B) forca devido ao peso da estrutura e superestrutura
(C) resultante de todos os pesos encontrados a bordo
(D) resultante dos pesos dos equipamentos de maquinas
(E) resultante dos pesos correspondentes ao lastro liquido

56

Um navio com coeficiente de secdo mestra igual a 0,9
possui comprimento entre perpendiculares, boca e calado,
respectivamente iguais a 100, 20 e 4 metros.

Se o volume submerso do navio for igual a 6.300 m?, qual
o valor do coeficiente prismatico longitudinal?

(A) 0,875

(B) 0,900

(C) 0,925

(D) 0,975

(E) 1,000

57

De acordo com a NR-23 — Protecdo contra Incéndios,
os incéndios em equipamentos elétricos energizados e
em liquidos inflamaveis classificam-se, respectivamente,
como

(A) classe B e classe C
(B) classe B e classe A
(C) classe B e classe D
(D) classe C e classe B
(E) classe C e classe D

w PETROBRAS
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Segundo a NR-6, considera-se Equipamento de Prote¢éo
Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protecao
de riscos suscetiveis de ameacar a seguranga e a saude
no trabalho.

No contexto dessa norma, o empregado € responséavel
pela

(A) aquisicao do equipamento adequado ao risco de cada
atividade

(B) guarda e conservacédo do equipamento

(C) higienizacdo e manutencéo periddica do equipamento

(D) manutencéo da qualidade do equipamento

(E) substituicdo imediata do equipamento quando danifi-
cado ou extraviado

59

Considere a descricdo grafica abaixo que identifica as
principais reclamages de clientes em relacdo as compa-
nhias telefnicas.

14.000

12.000
10.000
8.000

6.000

Reclamagdes

4.000

2.000

0

Cobrancas
indevidas
Taxas e
servigos
Insergéo de
despesas

~ Chamadas
internacionais
Taxas de
acesso
Servigos de
operadora

As colunas refletem as frequéncias dessas reclamagfes
em ordem decrescente de importancia da esquerda para
a direita.

Essa ferramenta para o controle de qualidade é denomi-
nada

(A) diagrama de causa e efeito
(B) diagrama de dispersao

(C) diagrama de Pareto

(D) gréfico de controle

(E) histograma

60

A adequacédo as normas e as especificacdes que regulam
a elaborag&o de um produto pode ser medida pela quanti-
dade de defeitos ou de pecas defeituosas fora de especi-
ficacdo que o processo de producdo apresenta.

O elemento de qualidade mencionado acima é denomi-
nado

(A) confiabilidade

(B) conformidade

(C) durabilidade

(D) qualidade assegurada

(E) qualidade garantida

11
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