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TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUCAO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUCOES ABAIXO.

01 - Vocé recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 60 (sessenta) questdes objetivas, sem repeti¢éo ou falha, com a seguinte distribui¢do:
CONHECIMENTOS BASICOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
LINGUA ;

PORTUGUESA MATEMATICA Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3
Questdes | Pontuacdo | Questdes | Pontuagado | Questbes | Pontuacdo | QuestBes | Pontuagdo | Questdes | Pontuagao
1al0 1,0 cada 11 a 20 1,0 cada 21 a40 1,0 cada 41 a 50 1,0 cada 51 a60 1,0 cada

b) CARTAO-RESPOSTA destinado as respostas das questdes objetivas formuladas nas provas.

02 Verifigue se este material esta em ordem e se o seu nome e numero de inscricdo conferem com 0s que aparecem no
CARTAO-RESPOSTA. Caso contrario, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 Ap6s a conferéncia, o candidato devera assinar, no espaco proprio do CARTAO-RESPOSTA, a caneta esferografica
transparente de tinta na cor preta.

04 No CARTAO-RESPOSTA, a marcacéo das letras correspondentes as respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaco compreendido pelos circulos, a caneta esferografica transparente de tinta na cor preta,
de forma continua e densa. A LEITORA OTICA é sensivel a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcac&o
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: @ . © @ @
05 Tenha muito cuidado com o CARTAO-RESPOSTA, para ndo o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTAO-

-RESPOSTA SOMENTE podera ser substituido se, no ato da entrega ao candidato, ja estiver danificado em suas margens
superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA OTICA.

Para cada uma das questdes objetivas, sdo apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
s6 uma responde adequadamente ao quesito proposto. Vocé s6 deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcacdao em mais de
uma alternativa anula a questdo, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

As questdes objetivas sao identificadas pelo nimero que se situa acima de seu enunciado.

SERA ELIMINADO do Processo Seletivo Publico o candidato que:

a) se utilizar, durante a realizacdo das provas, de maquinas e/ou reldgios de calcular, bem como de radios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo 0 CADERNO DE QUESTOES e/ou o CARTAO-
-RESPOSTA.

c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTOES e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido.

d) n&o assinar a LISTA DE PRESENCA e/ou 0 CARTAO-RESPOSTA.

Obs. O candidato sé podera se ausentar do recinto das provas apc')s’ 1 (uma) hora contada a partir do efetivo inicio das
mesmas. Por motivos de seguranga, o candidato NAO PODERA LEVAR O CADERNO DE QUESTOES, a qualquer
momento.

Reserve o0s 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTAO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcacdes assinaladas no
CADERNO DE QUESTOES NAO SERAO LEVADOS EM CONTA.

Quando terminar, entregue ao fiscal o0 CADERNO DE QUESTOES, o CARTAO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENCA.

O TEMPO DISPONIVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTOES OBJETIVAS E DE 4 (QUATRO) HORAS, incluido o
tempo para a marcacédo do seu CARTAO-RESPOSTA.

As questdes e os gabaritos das Provas Objetivas serdo divulgados no primeiro dia Gtil apds a realizagdo das mesmas, no
endereco eletronico da FUNDACAO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

FUNDACAO
CESGRANRIO Y,




LINGUA PORTUGUESA

Texto |
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As trés experiéncias

Ha trés coisas para as quais eu nasci e para as
guais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros,
nasci para escrever, e nasci para criar meus filhos.

“O amar os outros” € tdo vasto que inclui até o
perddo para mim mesma com 0 que sobra. As trés
coisas sdo tdo importantes que minha vida é curta
para tanto. Tenho que me apressar, 0 tempo urge.
N&o posso perder um minuto do tempo que faz minha
vida. Amar os outros é a Unica salvacao individual
que conheco: ninguém estara perdido se der amor e
as vezes receber amor em troca.

E nasci para escrever. A palavra € meu dominio
sobre o mundo. Eu tive desde a infancia varias vo-
cacbes que me chamavam ardentemente. Uma das
vocacgOes era escrever. E ndo sei por que, foi esta
gue eu segui. Talvez porque para outras vocactes
eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto
que para escrever o aprendizado é a propria vida se
vivendo em nds e ao redor de nds. E que ndo sei
estudar. E, para escrever, o Unico estudo € mesmo
escrever. Adestrei-me desde os sete anos de idade
para que um dia eu tivesse a lingua em meu poder.
E no entanto cada vez que eu vou escrever, € como
se fosse a primeira vez. Cada livro meu € uma estreia
penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda
a medida que o tempo passa é o que eu chamo de
viver e escrever.

Quanto aos meus filhos, o nascimento deles néo
foi casual. Eu quis ser mae. Meus dois filhos foram
gerados voluntariamente. Os dois meninos estédo
aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me re-
novo neles, eu acompanho seus sofrimentos e an-
gustias, eu Ihes dou o que € possivel dar. Se eu nao
fosse mée, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma
descendéncia, e para eles no futuro eu preparo meu
nome dia a dia. Sei que um dia abrirdo as asas para o
V0O necessario, e eu ficarei sozinha. E fatal, porque a
gente nao cria os filhos para a gente, nés os criamos
para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei
seguindo o destino de todas as mulheres.

Sempre me restara amar. Escrever € alguma
coisa extremamente forte mas que pode me trair e
me abandonar: posso um dia sentir que ja escrevi o
que € meu lote neste mundo e que eu devo aprender
também a parar. Em escrever eu ndo tenho nenhuma
garantia. Ao passo que amar eu posso até a hora de
morrer. Amar ndo acaba. E como se o mundo esti-
vesse a minha espera. E eu vou ao encontro do que
me espera.

[.]

LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo.
Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 101-102. Adaptado.
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Texto Il
Pronominais

Dé-me um cigarro
Diz a gramatica
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
5 Mas o bom negro e o bom branco
Da Nacéo Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dé um cigarro

ANDRADE, Oswald. Pronominais. In: MORICONI, italo (Org.). Os cem
melhores poemas do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 35.

1

A narradora do Texto | (“As trés experiéncias”) se refere a
trés experiéncias marcantes em sua vida, dentre as quais
a de escrever.

De acordo com o que se relata no 32 paragrafo, a escrita,
para a narradora, baseia-se em

(A) estudo

(B) regras

(C) adestracao
(D) vivéncia
(E) inabilidade

2

O Texto Il (“Pronominais”) pode ser desmembrado, con-
forme o seu significado, em dois blocos de sentido deli-
mitados pela palavra mas. No primeiro, observa-se uma
critica as regras linguisticas da gramatica normativa; no
segundo, uma valoriza¢&o do falar do povo.

Os recursos que corporificam esse ponto de vista do eu
lirico se encontram no uso

(A) enclitico do pronome me (verso 1) e no emprego do
adjunto adverbial todos os dias (verso 7).

(B) posposto do sujeito a gramética (verso 2) e no
isolamento do adjunto adnominal Da Nacé&o Brasileira
(verso 6).

(C) recorrente da conjuncéo aditiva e (versos 3 e 4) e na
falta da virgula antes do vocativo camarada (verso 8).

(D) repetitivo da contrac&o do (versos 3 e 4) e no uso do
pronome me em préclise (verso 9).

(E) irbnico do adjetivo sabido (verso 4) e na repeticdo do
adjetivo bom (verso 5).

3
Tanto o Texto | quanto o Texto Il defendem, de maneira
subentendida, um modo de ver a lingua, em que ela se

(A) constréi a partir de regras que definem as nocdes de
“certo” e “errado”.

(B) pauta em regras padrdes baseadas no uso individual.

(C) resume as regras prescritas pela gramatica normativa.

(D) constitui no uso que dela fazemos em nossa vida
cotidiana.

(E) forma por meio das regras estabelecidas pela norma-
-padréo.

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUGAO E
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Segundo a “gramatica do professor, do aluno e do mulato
sabido” a que se refere o Texto Il (“Pronominais”), em qual
das frases abaixo, todas as palavras sdo adequadas a
ortografia oficial da lingua portuguesa?

(A) A discucéo sobre o portugués mais correto rerpercutiu
bastante da midia.

(B) A discusséao sobre o portugués mais correto repecutiu
bastante na midia.

(C) Adiscusséo sobre o portugués mais correto repercutiu
bastante na midia.

(D) A discusao sobre o portugués mais correto respercutiu
bastante na midia.

(E) A discursao sobre o portugués mais correto respercu-
tiu bastante na midia.

5

Em qual das frases abaixo, a palavra destacada esta de
acordo com as regras de acentuacéo grafica oficial da lin-
gua portuguesa?

(A) Vende-se cbco gelado.

(B) Se amassemos mais, a humanidade seria diferente.
(C) E importante que vocé estude éste item do edital.
(D) Estavam deliciosos os caquis que comprei.

(E) A empresa tém procurado um novo empregado.

6
Observe as frases abaixo.

| - Os linguistas tiveram participacédo na polémica.
Il - Caberam todos no carro.
Il - Quando o sol se pbr, vamos embora.

A(s) sentenga(s) em que os verbos irregulares ter, caber
e pbr estdo flexionados de acordo com a norma-padréo
é(sdo) APENAS

A) |

(B) Il

(©) 1l
D) lell
(E) el
7

Por fugir a norma-padréo, a frase que seria provavel alvo
de criticas pela “gramética do professor” a que se refere o
Texto Il (“Pronominais”) esta presente em:

(A) Somos todos falantes do mesmo idioma.

(B) Fazem dois meses que surgiu a polémica.

(C) Sempre ha mais davidas que certezas sobre a lingua.

(D) Sou eu que nao quero mais discutir sobre esse
assunto.

(E) A maior parte das pessoas aceitam a variacdo
linguistica.

I-’h’l PETROBRAS
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Em qual das sentencgas abaixo, a regéncia verbal esta em
DESACORDO com a norma-padréo?

(A) Esqueci-me dos livros hoje.

(B) Sempre devemos aspirar a coisas boas.
(C) Sinto que o livro ndo agradou aos alunos.
(D) Ele lembrou os filhos dos anos de tristeza.
(E) Fomos no cinema ontem assistir o filme.

9

Em uma mensagem de e-mail bastante formal, enviada
para alguém de cargo superior numa empresa, estaria
mais adequada, por seguir a norma-padrdo, a seguinte
frase:

(A) Anexo vao os documentos.

(B) Anexas esta a planilha e os documentos.
(C) Seguem anexos os documentos.

(D) Em anexas vao as planilhas.

(E) Anexa vao os documentos e a planilha.

10

Segundo o conceito de lingua defendido pelo eu lirico
do Texto Il (“Pronominais”), deveriamos colocar os
pronomes obliquos atonos a moda brasileira. Entretanto,
em situacdes formais, em que se exija a norma-padréo,
0 pronome estara colocado adequadamente, na seguinte
frase:

(A) Interrogamo-nos sobre a polémica.

(B) Nao podemo-nos dar por vencidos.

(C) Me disseram que vocé perguntou por mim.
(D) Lhes deu o aviso?

(E) Te daria um cigarro, se pudesse.

MATEMATICA

11

Brincando de arremessar uma bola em uma cesta de
basquete, Pedro e Jodo combinaram que cada um faria
10 arremessos, ganhando 2 pontos por acerto e perdendo
um ponto a cada erro. Quando terminaram, Joao falou:
“Eu acertei dois arremessos a mais que vocé, mas minha
pontuacao foi o quadruplo da sua.”

De acordo com o que disse Jodo, quantos arremessos
Pedro errou?

(A) 4

(B)5

(C)6

(D) 7

(E)8
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Uma torta de chocolate foi dividida em 12 fatias iguais,
das quais foram consumidas 4 fatias. Sendo a torta um
cilindro reto de 30 cm de didmetro e 6 cm de altura, qual é,
em cm?, o volume correspondente as fatias que sobraram?

(A)  450n
(B) 900n
(C) 1.350n
(D) 1.8007
(E) 3.6007

13
O gréfico abaixo apresenta o desenvolvimento do refino
de petréleo no Brasil, de 2003 a 2009.

milhdes de f 1.962
barris/dia 1.946 °
® I
1.829 | i
M
1.708 ! ! l
* ! ! !
1 \ ' |
| ! . !
| ! ! !
1 | |
1 | . |
1 | ' 1
1 ] | |
2003 2005 2007 2009 ano

Disponivel em: <http//www.movidospelatecnologia.com.br>
Acesso em: 23 jun. 2011.

Considerando que o aumento observado de 2007 a 2009
seja linear e que assim se mantenha pelos préximos
anos, quantos milhdes de barris diarios serdo refinados
em 20137

(A) 1.978
(B) 1.994
(C) 2.026
(D) 2.095
(E) 2.228

14

Um cartucho para impressoras, com 5 mL de tinta, cus-
ta R$ 45,00. J& um cartucho com 11 mL de tinta, para
0 mesmo tipo de impressora, é vendido a R$ 70,40.
A empresa X comprou 11 cartuchos de 5 mL, enquanto
gue a empresa Y comprou 5 de 11 mL. Desse modo, as
duas empresas adquiriram a mesma quantidade de tinta
para impressao, mas nao gastaram o mesmo valor nas
compras.

Em relacdo ao valor gasto pela empresa X, a empresa Y
economizou, aproximadamente,

(A) 50,8%

(B) 42,4%

(C) 35,2%

(D) 28,9%

(E) 25,4%

w PETROBRAS
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Na igualdade 2*2 = 1.300, x € um namero real compre-
endido entre

(A) 8e 9

(B) 9 el0

(C)10 e 11

(D) 11 e 12

(E) 12 e 13

16

Em uma loja, trabalham 8 funcionérias, dentre as quais
Diana e Sandra. O gerente da loja precisa escolher duas
funcionarias para trabalharem no préximo feriado. Sandra
e Diana trabalharam no ultimo feriado e, por isso, n&o po-
dem ser escolhidas.

Sendo assim, de quantos modos distintos esse gerente
podera fazer a escolha?

(A) 15

(B) 28

(C) 32

(D) 45

(E) 56

17

Voltando do trabalho, Maria comprou balas para seus
quatro filhos. No caminho, pensou: “Se eu der 8 balas
para cada um, sobrardo 2 balas”. Mas, ao chegar a casa,
ela encontrou seus filhos brincando com dois amigos.
Entéo, Maria dividiu as balas igualmente entre as criancas
presentes, e comeu as restantes.

Quantas balas Maria comeu?

(A1

(B) 2

©3

(D) 4

(E) 5

éintro de uma urna ha bolas brancas e bolas pretas.
Retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que
ela seja preta é % . Se fossem retiradas da urna 5 bolas
pretas e colocadas 10 bolas brancas, a probabilidade de

. . 4
uma bola branca ser retirada ao acaso passaria a ser -

Quantas bolas ha nessa urna?
(A) 30
(B) 35
(C) 42
(D) 45
(E) 56
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Acéo global contra petrdleo caro
AAgéncia Internacional de Energia (AIE), formada por
28 paises, anunciou ontem a liberacéo de 60 milhdes
de barris de petrleo de reservas estratégicas [...].

Os EUA vao entrar com metade do volume, [...] a
Europa ird colaborar com % , € 0 restante vira de

Austrdlia, Japédo, Coreia e Nova Zelandia.
O Globo, Rio de Janeiro, p. 17. 24 jun. 2011. Adaptado.

Suponha que os paises asiaticos (Japao e Coreia) con-
tribuam juntos com 1,8 milh&o de barris a mais do que
a contribuicao total dos paises da Oceania (Australia e
Nova Zelandia).

Desse modo, quantos milh8es de barris serdo disponibili-
zados pelos paises asiaticos?

(A) 5,2

(B) 5,6

(©) 6,9

(D) 7,4

(E) 8,2

20
Na figura abaixo, temos o triangulo equilatero MAR, de

11S
area S, e o retangulo ABCH, de area 5

A B
L]

[ []
M H R C

Observe que o segmento AH é uma das alturas do
tridngulo MAR.

A area do trapézio ABCR é

2S
(A) 3

3S
(B) 5

7S
©) e

58
®) =

(B) 3

w PETROBRAS
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BLOCO 1
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I3
—>
|
f G, G, G,

Uma fonte de corrente alimenta trés condutancias em
paralelo, conforme mostrado na figura acima.

O valor da corrente I,, em funcao da corrente da fonte, I,
e das condutancias, é

(A) (G, +G, +G;)xl,

1
B) ——xl
()G1G2G3Xf

1

C) —
© G,+G,+G,

€) o
G, +G,+G,

22

Um motor de indugéo de rotor bobinado de quatro polos é
conectado a rede elétrica de 220 V/60 Hz. Sabe-se que o
motor esta operando em plena carga e que 0 escorrega-
mento do rotor é de 4%.

Para essa condigdo, o valor, em r.p.m, da velocidade de
rotacao do eixo do rotor &

(A) 1.656
(B) 1.728
(C) 2.760
(D) 3.312
(E) 3.456

w PETROBRAS
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A chave compensadora é uma topologia de acionamento
de motores de inducéo trifasicos com rotor em gaiola.
A finalidade desse circuito é reduzir a corrente de partida
através da reducdo da tenséo aplicada nos terminais da
maquina durrante sua partida. Para reduzir a tensédo de
alimentacéo, € utilizado um autotransformador, geralmente
com tapes de 50%, 65% e 80%, sendo a escolha do tape
de acordo com as caracteristicas do projeto.

Dentre as curvas conjugado-velocidade de um motor de
inducé@o apresentadas abaixo, sendo a curva pontilhada
correspondente a operacdo com tensdo nominal e a curva
cheia correspondente a operacdo com tensdo reduzida,
qual curva representa o efeito da reducdo da tenséo de
alimentagdo na curva conjugado-velocidade?

Conjugado
A

(A)
<, %
L
Velocidade
(B) .
"~y
Velocidade
©) | ‘
~—p
Velocidade
Conjugado
A
(D) [
>
Velocidade
Conjugado
A
(E)
~—p
Velocidade
24

Foram realizados 0s ensaios de curto-circuito e de circui-
to aberto em um transformador monofasico de 120 kVA,
60 Hz, 13.800/220 V. O ensaio de curto-circuito foi reali-
zado no enrolamento de tensdo superior e obteve, para a
corrente nominal desse enrolamento, uma poténcia aferi-
da de 2.800 W. O ensaio de circuito aberto foi realizado
no enrolamento de tensé&o inferior e obteve, para a ten-
s&o nominal desse enrolamento, uma poténcia aferida de
1.200 W.

Operando a maquina nas condi¢cdes nominais, qual sera o
rendimento a plena carga, em porcentagem, para um fator
de poténcia 0,8 adiantado?

(A) 95%

(B) 96%

(C) 97%

(D) 98%

(E) 99%
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Num transformador ideal, em funcionamento, a razao entre o nimero de espira do secundario (N,) e o nimero de espira
do primario (Np) é igual a 20, e a impedancia refletida do secundario para o primario, que corresponde a relacdo entre a

tensdo e a corrente na entrada do transformador, é de 5 Q.

A carga resistiva que esta conectada ao secundario desse transformador, em ohms, é

(A) 500
(B) 750
(C) 1.000
(D) 1.500
(E) 2.000
26
R R O circuito elétrico da figura ao lado usa um diodo zener considerado ideal.
/\/ /\/ Sendo V. a tenséo continua da fonte, e V, a tenséo nominal do zener,
qual o menor valor que V_ pode assumir, acima do qual o diodo zener vai
conduzir?
N +
L/
VF L Rg 7 VZ (A) 2VZ
- a (B) 3V,
© 5V,
(D) V,
(B) 2V,
27
P =3,0 kW Um conjunto de cargas, que pode ser representado eletri-

camente por uma resisténcia e uma indutancia em série,

consome uma poténcia ativa de 3,0 kW quando alimenta-

do por uma tensédo de 200 V/60 Hz. Deseja-se corrigir o fa-

tor de poténcia dessa carga, conectando um capacitor em

paralelo, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que
L o valor rms da corrente que passa pela carga é de 25 A.

200V Para que o fator de poténcia seja unitario, o valor, em
@ —) ohms, da reatancia capacitiva do capacitor a ser conecta-
do em paralelo é

L (A) 7

(B) 10

(C) 15

(D) 20

(E) 30
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Um transformador monofasico de 13,8 kV/220 V e poténcia nominal de 11 kVA foi selecionado para a realizacéo de al-
guns testes de desempenho. Entre todas as atividades que normalmente séo realizadas, foi feito um ensaio em vazio no
equipamento. O ensaio foi realizado pelo lado de baixa tenséo do transformador, sendo medidas a corrente em vazio e as
perdas no nucleo do transformador. Os resultados obtidos foram |, = 2,2 Ae P, = 4.840 W, e deseja-se descobrir a razao
entre a resisténcia que representa as perdas no nucleo e a impedancia total do ensaio, o que define o fator de poténcia
em vazio do equipamento.

Com base nas informagdes acima, o valor do fator de poténcia do transformador em vazio é

E

(A) 0,100
(B) 0,150
(C) 0,220
(D) 0,484
(E) 0,500
Fusivel
29 L1 P Relé térmico
o > Carga
F" mecanica
NN Tacbmetro
L Fusivel .
02 P ReIeEtermwo ~ M
N
L Fusivel L
=3 P Relé térmico T
E

Controle do angulo
de disparo

(o)

Referéncia

NMedida

Uma carga mecanica € acionada por um motor de inducgdo trifasico, o qual utiliza um método de partida que proporciona
uma corrente inicial baixa e crescente, até o valor de regime, sem causar danos a rede elétrica.

O circuito de forca desse acionamento, apresentado na figura acima, corresponde ao método de partida denominado

(A) partida direta

(B) soft-starter

(C) chave estrela-triangulo

(D) chave compensadora

(E) ligagao de resisténcias rotoricas no rotor bobinado

Um dispositivo eletrénico foi modelado de acordo com o
diagrama apresentado na figura ao lado.

Nessa situacao, o valor, em ohms, da resisténcia equiva-

entrada lente Rentrada €

200 300 (A) 10
(B) 20

(C) 30
(D) 40
(E) 45

30 10Q 300

10 Q 200
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Torque 4 Velocidade
nominal da
maquina
Torque
resistente da
carga
mecanica
>
(Dsincrona Velocidade

O grafico acima mostra as curvas torque-velocidade de um motor de inducdo trifasico, considerando-se trés niveis diferen-
tes de tenséo de alimentag&o, em conjunto com a curva torque-velocidade de uma carga mecénica.

Analisadas as curvas da maquina e da carga do grafico acima, conclui-se que

(A) o motor trabalha em regime permanente sob a condicao de conjugado maximo quando € aplicada, na sua entrada, a
tensdo V,, e a velocidade € mantida acima do valor nominal.

(B) a maquina de indug&o consegue acionar a carga mecanica nos trés niveis de tenséo apresentados.

(C) a maquina opera, em dois dos casos, em regime em velocidade superior & nominal.

(D) a maquina apenas consegue acionar a carga mecanica nos niveis de tenséo V, e V, e, apenas sob o nivel de tenséo
V,, 0 motor opera com velocidade igual em relacédo a nominal.

(E) astensbes V , V, e V, sdo tais que V, >V, > V..

32
Os motores de inducdo trifasicos sao largamente usados em aplica¢des industriais.

A respeito desse tipo de maquina, considere as afirmacdes abaixo.

| — Um método de controle direto da velocidade de uma maquina de inducao € a utilizacdo de um inversor de frequéncia.

Il — A corrente do rotor de um motor de inducdo diminui quando esse opera sob uma determinada condi¢do e ha um
aumento subito da carga mecénica no eixo.

Il — Os motores de inducédo séo os do tipo com rotor “gaiola de esquilo”, os de rotor bobinado e os que possuem comutador.

Esta correto o que se afirma em

(A) I, apenas. (B) II, apenas. (C) Ill, apenas. (D) I e lll, apenas. (E) I, Il e lll.

33
Sobre motores de corrente continua, considere as afirmativas abaixo.

I - Os motores de corrente continua possuem uma manutencao mais cara em comparacao a dos motores de inducao,
devido ao uso de comutadores e escovas em sua operacao.

Il - No motor de excitacao shunt, é necessaria apenas uma fonte de corrente continua para alimentar campo e armadura.

[l - Na maquina de excitacao independente, o enrolamento de campo é constituido de condutores que suportam grandes
correntes em relagdo a corrente de armadura.

Esta correto APENAS o que se afirma em
(A) | ®) 1 ©m D) lel (E) lelll
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Um técnico precisa medir a resisténcia do enrolamento de
uma bobina e, para isso, montou o circuito apresentado
na figura acima. Aplicando uma fonte de tenséo senoidal
V4 com amplitude de 50 V, o técnico mediu uma tenséo
V,, sobre o resistor de teste R, atrasada de 60° em rela-
¢ao a tensdo V¢ e com amplitude de 20 V.

Com base nessa medida, o valor da resisténcia do enro-
lamento da bobina é

(A) 25Q

(B) 75Q

(C) 100 &

(D) 125 Q

(E) 150 Q

35

wi

X X X X X X

i

X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X X X X X
X X X X
X X X|X X X

X X X X X X

Na figura acima, uma espira feita de material condutor
€ acelerada por uma forga F e se move ao longo de um
campo magnético uniforme B, mantendo-se sempre per-
pendicular a esse campo.

Dessa forma, afirma-se que a corrente

(A) induzida percorre a espira no sentido horario e apre-
senta médulo constante.

(B) induzida percorre a espira no sentido horario e apre-
senta mddulo crescente a uma taxa constante.

(C) induzida percorre a espira no sentido anti-horario e
apresenta modulo decrescente a uma taxa constante.

(D) induzida percorre a espira no sentido anti-horario e
apresenta modulo crescente a uma taxa constante.

(E) na espira é nula.

I-’h’l PETROBRAS
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Sobre os principais dispositivos semicondutores empre-

gados em circuitos eletrénicos, afirma-se que

(A) diodo zener é um tipo especial de diodo que conduz
corrente elétrica apenas quando polarizado reversa-
mente, sendo frequentemente empregado em circui-
tos reguladores de tenséo.

(B) os diodos podem prover um elevado ganho de tenséo
em virtude de sua caracteristica exponencial.

(C) os transistores bipolares de jungdo, em circuitos am-
plificadores de sinal, devem ser polarizados no modo
de saturacdo, pois, nesse modo, obtém-se 0 maximo
de ganho do dispositivo.

(D) a corrente de coletor | nos transistores bipolares de
juncdo apresenta pouca dependéncia em relacdo a
tensdo V. entre os terminais de coletor e emissor ao
operar no modo ativo, além de apresentar um elevado
ganho em relagdo a corrente de base I

(E) o ganho que a corrente de dreno apresenta em rela-
¢cdo a corrente de porta em transistores de efeito de
campo (FETs) € menor que o ganho verificado na cor-
rente de coletor em relagdo a de base em transistores
bipolares de juncéo.

37

O wattimetro é um instrumento de medigao utilizado para
medir poténcia

(A) maxima

(B) complexa

(C) aparente

(D) ativa

(E) reativa

38

No Sistema Internacional de Unidade, a unidade que é
equivalente a relagéo coulomb/segundo é o

(A) joule

(B) watt

(C) volts

(D) ampere

(E) farad

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUGAO E
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Sobre os instrumentos elétricos de medidas comumente
utilizados em laboratérios, considere as afirmativas a seguir.

I — O amperimetro precisa ter, entre os seus bornes,
uma resisténcia equivalente muito elevada para que
a medida da corrente seja precisa.

Il — O voltimetro precisa ter, entre 0s seus bornes, uma
resisténcia equivalente muito elevada para que a
medida da tensao seja precisa.

Il — Um multimetro analégico, que utiliza display de bobi-
na movel, e que esteja com sua bateria interna des-
carregada, pode medir tensdes e correntes, mas nao
pode medir resisténcias.

Estao corretas APENAS as afirmativas

(A) 1l

(B) Il
© lell
D) lell
(E) llelll
40

Afigura acima mostra parte do diagrama unifilar do projeto
elétrico de umaresidéncia. O ponto de luz “a” é alimentado
pelo circuito -1- e pode ser acionado de trés interruptores
diferentes, conforme indicado na figura.

A representacdo dos condutores do circuito -1- que
passam pelo eletroduto Y é

w —H—
6 —L—

© Il
o) Il

€ —H—

w PETROBRAS

BLOCO 2
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A

} } Co
s —( )
11

C1

©9 ( )
Al \

Para o circuito Ladder apresentado na figura acima, a por-
ta légica que desempenha 0 mesmo resultado é

A
A 5] — C1

A
c
( )BDm
A
g - c1
® 5
42

Os circuitos de comandos elétricos para acionamento de
motores variam de acordo com a finalidade da operacéo
das maquinas, proporcionando uma infinidade de
topologias de circuitos. Alguns elementos, porém, estédo
presentes em grande parte dos acionamentos, como € o
caso do relé térmico.

O relé térmico tem a fungdo de proteger o motor acionado
contra

(A) correntes de curto-circuito

(B) sobretensdes

(C) sobrecargas

(D) elevacéo da temperatura ambiente
(E) correntes de fuga

W
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A figura ao lado representa um sistema de geracéo edlica

residencial. O cata-vento é acoplado ao rotor do gerador,

gue produz uma corrente alternada sempre que o0 vento

faz o cata-vento girar. A energia entregue pelo gerador é

armazenada em um banco de baterias através do Circuito A.

Circuito Cichuito ell:é?r(ijga A energia armazenada no banco de baterias é, por sua
A d: —o vez, entregue para a rede elétrica através do Circuito B.

Gerador 5

Espera-se encontrar nos Circuitos A e B, respectivamen-
Bateria te, um

(A) conversor CC-CC e um inversor
(B) inversor e um conversor CC-CC
(C) inversor e um retificador

(D) retificador e um inversor

(E) retificador e um conversor CC-CC

44

Com o objetivo de reparar o retificador da figura ao
lado, um técnico realizou, inicialmente, a medigdo das
formas de onda das tensdes V, e V, usando um os-
ciloscopio e duas ponteiras diferenciais isoladas. As
formas de onda medidas estdo também esbogadas na
figura ao lado.

Rede
elétrica

Com base nesses resultados, um possivel defeito
desse circuito seria estarem os diodos

(A) D, elou D, em aberto
(B) D, e/ou D, em aberto
(C) D, e D, em curto

(D) D, elou D, em aberto
(E) D, e/ou D, em aberto

45
ANBR 5410:2004 estabelece requisitos minimos para as instalacdes elétricas de baixa tensdo, qualquer que seja seu uso,
de modo a garantir a seguranca de pessoas e animais, bem como a conservacgéo dos bens.

De acordo com a NBR 5410:2004, a qual das instala¢c@es elétricas aplica-se essa Norma?

(A) Instalacbes de tracdo elétrica

(B) Instalag®es de iluminacéo publica

(C) InstalacBes de cercas eletrificadas

(D) Instalagbes elétricas de veiculos automotores

(E) Instalagbes elétricas em areas descobertas das propriedades, externas as edificacdes

TECNICO(A) DE PROJETOS, CONSTRUGAO E 12
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A NBR 5410:2004 apresenta definicbes basicas por meio
das quais sao detalhadas todas as condi¢cdes necessarias
para as instala¢des elétricas de baixa tenséo.

De acordo com a referida Norma, considere as afirmativas
abaixo.

| — Protecédo supletiva é o meio destinado a impedir con-
tato com partes vivas perigosas em condi¢des nor-
mais.

Il — SELV (Separated Extra-Low Voltage) € um sistema
de extrabaixa tenséo, que é eletricamente separa-
do da terra e de outros sistemas de tal modo que a
ocorréncia de uma Unica falta nao resulta em risco
de choque elétrico.

Il — Protecgédo adicional é o meio destinado a suprir a pro-
tecdo contra choques elétricos quando massas ou
partes condutivas acessiveis tornam-se acidental-
mente vivas.

Esté correto APENAS o que se afirma em

A) |

(B) Il

(©) 11l
D) lell
(E) llelll
47

A NBR 14039:2005 define um conjunto de critérios e apli-
cacgOes para o projeto e a execucdo de instalacbes elé-
tricas de média tensdo com tensdo nominal de 1,0 kV a
36,2 kV, a frequéncia industrial.

Qual, dentre os servigos abaixo relacionados, NAO esta
submetido as exigéncias de aplicacdo dessa Norma?

(A) InstalagBes de carater permanente ou temporario
(B) Instalag6es envolvendo aplicagfes de tracéo elétrica
(C) InstalagBes luminosas com gases

(D) Reformas em instalagfes existentes

(E) Trabalhos em circuitos energizados

48

Em aplicacbes de iluminagéo industrial, sabe-se que exis-
tem varios tipos de lampada, cada qual com sua vanta-
gem e desvantagem em relagéo ao outro.

Com relagéo aos diferentes tipos, as lampadas

(A) incandescentes, quando estdo submetidas a uma so-
bretenséo, a temperatura de seu filamento e o fluxo
luminoso crescem, bem como sua vida util.

(B) halégenas se caracterizam por serem de grande po-
téncia, mais duraveis e com uma reproducéo de cores
mais fiel.

(C) fluorescentes compactas integradas sdo menos eco-
ndmicas do que as incandescentes comuns.

(D) de vapor de mercurio constam de um tubo de descar-
ga de quartzo para suportar baixas temperaturas, com
um eletrodo principal em cada extremidade.

(E) multivapor metalico produzem uma luz monocrométi-
ca amarela, sem ofuscamento, e sdo uma boa solu-
¢éo para iluminacgé&o de lugares nublados.

I-’h’l PETROBRAS
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A automacéo de subestacdes elétricas € um ramo em
crescente desenvolvimento no setor elétrico brasileiro,
bem como o estudo derivado dessa area, envolvendo pro-
tocolos e a utilizacéo de relés microprocessados.

A respeito dos protocolos de comunicacdo, considere as
afirmativas abaixo.

| — Protocolos sdo conjuntos de regras que definem tipo
e ordem de mensagens na comunicagdo entre dois
Oou mais sistemas.

Il — Os protocolos de comunicacdo podem ser classifica-
dos como abertos ou fechados.

Il — Os protocolos abertos séo definidos por uma empre-
sa sem serem disponibilizados a outros usuarios ou
fabricantes.

Esté correto o que se afirma em

(A) 1, apenas.

(B) I e ll, apenas.

(C) I e lll, apenas.
(D) Il e 1ll, apenas.
(E) I, 1 e lll.

50

Um No-Break deve ser utilizado para alimentar com
220 VCA dois servidores, que consomem 400 W cada um,
por um periodo de, pelo menaos, cinco horas.

Desprezando as perdas no inversor, a bateria desse
No-Break deve ter uma capacidade de carga de, no
minimo,

(A) 24,8A:h

(B) 21,6 A-h

(C) 18,2Ah

(D) 17,2 Ah

(E) 14,4 A*h

W
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Em um patio industrial, foram dimensionados condutores
inadequados para uma instalacdo, o que ocasionou um
incéndio do circuito energizado.

Para esse caso, os agentes extintores de incéndio ade-
guados séo

(A) dgua e espuma

(B) espuma e p6 quimico

(C) gas carbdnico (CO,) e espuma
(D) p6 quimico e 4gua

(E) p6 quimico e gas carbonico (CO,)

52

A qualidade de uma instalacéo elétrica esta diretamente
relacionada com o uso correto das ferramentas no pro-
cesso de execucgdo do projeto. Além disso, os procedi-
mentos de execuc¢do devem ser realizados de acordo com
as normas vigentes e as recomendacdes dos fabricantes
de materiais elétricos, para que se obtenham os resulta-
dos desejados.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

| — Para executar curvas em eletrodutos rigidos metéa-
licos, deve-se aquecer o tubo, para que o material
figue mais flexivel, evitando que o mesmo seja dani-
ficado durante o processo de curvatura.

Il — O ponteiro € uma ferramenta destinada a marcacéo
dos pontos de iluminacao no teto, possibilitando que
a marcacao desses pontos seja feita no piso e, pos-
teriormente, sejam transportados para o teto.

Il — As brocas tém a finalidade de abrir furos circulares
em pecas macicas, sendo especificadas quanto ao
tipo de material que sera furado, quanto ao diametro
e quanto ao tipo de haste.

Esta correto APENAS o que se afirma em
(A) |

(B) Il

€

D)lell

(E) lle
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Quando existem elementos em operac¢6es de trabalho ou
condi¢Ges do meio que possam ser agressivas ao trabalha-
dor, faz-se necessario o uso de EPI, de acordo com a NR-6.

Qual, dentre os equipamentos a seguir, corresponde a um
EPI especialmente indicado para trabalhos envolvendo
eletricidade?

(A) Jaquetas

(B) Luvas de borracha

(C) Respiradores com filtros quimicos

(D) Respiradores com filtro combinado

(E) Mascaras e escudos de soldador
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Considere as afirmativas abaixo sobre as determinacdes
fixadas na NR-10, que trata de Seguranca em Instalacdes
e Servicos em Eletricidade.

I — As empresas estdo obrigadas a manter esquemas
unifilares atualizados das instalacdes elétricas de
seus estabelecimentos.

I — Todo estabelecimento deve constituir e manter o
Prontuério de Instalacdes Elétricas.

[l — Todo projeto de instalacbes elétricas deve prever
condic¢des para adogdo de aterramento temporario.

Esta correto o que se afirma em

(A) 1, apenas.

(B) I, apenas.

(C) I e lll, apenas.
(D) Il e 1ll, apenas.
(E) I, llell.
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Os Equipamentos de Protec&o Coletiva (EPC) séo dispo-
sitivos de abrangéncia coletiva, destinados a preservar a
integridade fisica e a saude dos trabalhadores, usuarios e
terceiros. Nesse contexto, séo considerados equipamen-
tos de protecao coletiva:

(A) protetor auditivo, fita de sinalizacdo e grade metélica
dobréavel

(B) cone de sinalizagéo, protetor facial e cinturéo de segu-
ranca

(C) cone de sinalizacgéo, fita de sinalizagdo e grade meta-
lica dobravel

(D) cinturdo de seguranca, dispositivo trava-queda e res-
pirador de fuga

(E) dispositivo trava-queda, balaclava e respirador purifi-
cador

56
A respeito do uso de ferramentas elétricas, considere as
afirmativas abaixo.

| — As ferramentas devem ter protecdo contra choques
como isolantes duplos, tomada de trés pinos e inter-
ruptores.

I — As ferramentas sempre deverdo ser desligadas
guando néo estiverem em uso, seja antes de opera-
-las ou quando for trocar de acessoério.

[l — Qualquer ferramenta danificada deve ser removida
do servico, fixando-se nelas o aviso: “NAO USE”.

Esta correto o que se afirma em
(A) 1, apenas.

(B) Il, apenas.

(C) Ill, apenas.

(D) 1 e ll, apenas.

(E) I, I elll.
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A NR-10 estabelece requisitos de seguranca visando a
garantir a integridade fisica de trabalhadores que lidam
com os mais variados tipos de instalacdes elétricas,
incluindo as de alta tensédo (AT).

A respeito das recomendacdes dessa Norma, em relacéo
as instalacdes elétricas de alta tensdo, considere as
afirmativas abaixo.

| — Todo trabalho em instalac8es elétricas energizadas
em AT, bem como naquelas que interajam com o Sis-
tema Elétrico de Poténcia (SEP), somente pode ser
realizado mediante ordem de servico especifica para
data e local, assinada por superior responsavel pela
area.

Os servicos em instalacdes elétricas energizadas em

AT, bem como aqueles executados no SEP, podem

ser realizados individualmente mediante autorizagéo

de profissional capacitado.

[l — Aintervengdo em instalagdes elétricas energizadas em
AT pode ser realizada com os dispositivos do circuito,
sistema ou equipamento ligados, desde que haja uma
autorizacdo do superior responsavel pela area.

Esta correto o que se afirma em

(A) 1, apenas.
(B) I, apenas.
(C) lll, apenas.
(D) 1 e ll, apenas.
(E) I, el

58

Sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas vi-
sam a garantir a seguranca das instalacdes, dos equipa-
mentos e das pessoas contra raios ou descargas atmos-
féricas.

A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

I — Os captores, também chamados de para-raios, tém
0 objetivo de repelir as descargas atmosféricas, evi-
tando a formagé&o de raios na regiéo.

Il — As estruturas metalicas ou ferragens das edificacdes
podem ser utilizadas como condutores de interliga-
¢ao entre o sistema de aterramento e o captor.

Il — Os dispositivos de prote¢c&o contra surtos evitam que
as descargas atmosféricas causem sobretensfes
transitorias na rede elétrica.

Esta correto APENAS o que se afirma em

A) |

B) Il

©) 11l
(D) lell
(E) Il e Il
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Em uma instalacdo elétrica residencial, € necessario
passar os condutores por dentro dos eletrodutos para que
0s mesmos sejam distribuidos e levem energia aos varios
cébmodos da residéncia.

Dentre as ferramentas usadas em instalacfes e servicos
de eletricidade, a indicada para essa tarefa de passar
condutores dentro dos eletrodutos € o(a)

(A) fita passa-fios

(B) busca-polo

(C) alicate universal

(D) desencapador de fios

(E) gancho
60
Fase A
Fase B
Fase C
Neutro ¢ I_ »
= 710N
| |
Equipamento
: quip ﬁPE
N _/ L
Massa

A figura acima mostra como um equipamento trifasico foi
conectado a rede que alimenta uma determinada instala-
¢ao elétrica em baixa tenséo.

O esquema de aterramento desse equipamento é

(A) TN-S

(B) TN-C

(C) TN-C-S

(D) TT

(E) IT
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